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•• 특수•설계•챔버로•50kPa•이하의•낮은•압력•측정•가능

•• 스테인리스•스틸•하우징•채용으로•내식성•우수

•• 보호구조:•IP67•

•• 용도•
-••미세•압력,•탱크•드럼의•액위,•내연기관의•압력,•각종•

가스•배관의•압력•측정•등

모델명 제작형태 외경 사이즈 접속부 나사 압력 범위 접속부 재질 정밀 등급

SS-3051S
SS-3052S

A: 무테형

Ø100mm

PF 3/8

PT 3/8

PF 1/2

PT 1/2

-3~50kPa SUS316 ±1.5% F.S.

B: 둥근테형

SS-3053S
SS-3054S

D: 매입형

BD: 판넬취부형

● SS-3050S 시리즈

사용하시기 전에 취급설명서에 있는 "안전을 위한 주의사항"을 

반드시 읽고 사용하시기 바랍니다.

시리즈명 SS-3050S

외경 사이즈 Ø100mm

정밀 등급 ±1.5% F.S.

제작압력범위 -3~50kPa

접속부
나사

타입 PT, PF

사이즈 1/2", 3/8"

제작형태
ᆞA : 무테형   ᆞB : 둥근테형   

ᆞD : 매입형   ᆞBD : 판넬취부형

사용 
압력

정압력 75% F.S.

변동 압력 60% F.S.

사용
온도

기체 -20~65℃

유체 -20~80℃

보호구조 IP67

재질
(표면
처리)

케이스/커버 SUS304

접속부 나사 SUS316

투시창 안전 유리

지시침 알루미늄(흑색 전착 도장)

문자판 알루미늄(백색 코팅)

챔버 SUS316

내부기구 황동

※ 1. 제작형태에 따라 재질이 구분됩니다.

▣ 특징

▣ 주문코드

▣ 정격사양

특수 미압계



특수 미압계
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SS-3051S (A 타입) SS-3053S (D 타입)

 

SS-3052S (B 타입) SS-3054S (BD 타입)

● SS-3050S 시리즈(Ø100mm) (단위:mm)

※ (   ) 치수는 근접 치수입니다.

▣ 외형치수도
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