
SS-4010/30/90 Series

I-12

-|Transparent setting guide|-

•• 압력식 온도계: 감온 물질의 온도변화에 따른 체적 변화를 검출	

•• 불활성 가스를 감온 물질로 사용하여 환경 친화적	

•• 전원이 필요없어 사용이 편리하고 안전	

•• 균일한 눈금 간격으로 온도측정 용이	

•• 스테인리스 스틸 하우징 채용으로 내식성 우수

��[SS-4010]

•• 2m의 자바라 길이로 원격 측정 가능•
- 최대 10m이하

••  용도•
- 부식성 환경(석유 화학 등 각종 플랜트)•
- 진동이 심한 환경(디젤 엔진, 터빈 등)•
- 보일러, 염색 기계, 탱크 내부 온도 측정, LPG/LNG •
    가스 라인 등

[SS-4030]

•• 설치 환경 및 조건에 따라 여러 형태로 주문 제작 가능

•• 용도•
- 부식성 환경(석유 화학 등 각종 플랜트)•
- 진동이 심한 환경(디젤 엔진, 터빈 등)•
- 위생 환경 (식품 가공기/공정 등)•
- 각종 보일러 및 배관, 염색 기계,  LPG/LNG 가스 라인, •
   기계 설비 등

▣ 주문코드

▣ 특징

압력식 온도계

모델명 외경 사이즈 자바라 길이 감온부 사이즈 타입 접속부 나사 온도 범위

SS-4011
Ø100mm
Ø150mm

2m Ø12×95L B
PT 1/2

NPT & PT1/2
-50~600℃

SS-4012
Ø100mm
Ø150mm

2m Ø12×95L BD
PT 1/2

NPT & PT1/2
-50~600℃

모델명 온도 범위 접속부 나사 감온부 사이즈 자바라 길이

SS-4091(HV)

50~650℃ PF 3/4 최대 250mm

-

SS-4091(HR) 최대 10m

SS-4092(HH) -

● SS-4010 시리즈

● SS-4030 시리즈

● SS-4090 시리즈

모델명 외경 사이즈 감온부 길이 타입 접속부 나사 온도 범위 정밀 등급

SS-4031
Ø100mm
Ø150mm

표준 제작 온도별

감온부 길이 참조

(I-16)

I

PT 1/2 -50~600℃ ±2% F.S.

SS-4032 T
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▣ 외형치수도

▣ 정격사양

구분 자바라형 직결형 가스충진식

시리즈명 SS-4010 SS-4030 SS-4090

외경사이즈 Ø100mm, Ø150mm Ø100mm

정밀등급 ±2% F.S. DIN CLASS 1(10℃)

제작온도범위 -50~600℃ 0~ 650℃

접속부
나사

타입 PT, PF, NPT PF(STD), PT

사이즈 3/8＂, 1/2＂(STD), 3/4＂, 1＂ 3/4＂(STD), 1/2＂

제작형태(타입) ᆞB : 둥근테형 ᆞBD : 판넬취부형 ᆞI : 수직장착형 ᆞT : 수평장착형 ᆞR : Remote 장착형 

상용온도 75% F.S.

감온부외경 Ø8, Ø10, Ø12 Ø12 

자바라
길이

표준 2m - 2m, 3.5m, 5m, 8m

옵션 10m 이하 - 10m 이하

내진동 - 10G(10~2000Hz)

충진오일 ㅡ 실리콘

재질
(표면
 처리)

케이스/커버 SUS304

접속부 나사 SUS304 또는 SUS316

투시창 안전 유리 강화 유리

지시침 알루미늄 (흑색 전착 도장)

문자판 알루미늄 (백색 코팅)

감온부 SUS304 SUS316

보호등급 - IP65

(단위:mm)

※	(   ) 치수는 근접 치수입니다.

● SS-4010 시리즈(Ø100mm)

SS-4011(B 타입) SS-4012(BD 타입)

Ø

Ø

Ø Ø

Ø
Ø

Ø Ø Ø

Ø
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● SS-4030 시리즈(Ø100mm)

● SS-4030 시리즈(Ø150mm)

(단위:mm)

(단위:mm)

※	(   ) 치수는 근접 치수입니다.

※	(   ) 치수는 근접 치수입니다.

SS-4031(I 타입) SS-4032(T 타입)

SS-4031(I 타입) SS-4032(T 타입)

Ø Ø

Ø

Ø Ø

Ø

Ø Ø

Ø

Ø Ø

Ø
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● SS-4090 시리즈 (단위:mm)

 SS-4091(HV)    SS-4091(HR)   

 SS-4092(HH)   

Ø Ø

Ø

ØØ

L1

36

Ø

Ø
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▣ 감온부 사양

※	(   ) 보호관 포함 치수입니다.

■ 표준 제작 온도별 감온부 길이(Expansion Type)

유니온 타입 유니온 타입(보호관 포함)

슬라이드 타입 유니온 타입(더블소켓 타입 보호관 포함)
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■ 감온부 제작 사양

■ 보호관 제작 사양(나사 및 플랜지 타입)

■ 표준 제작 온도별 보호관 길이

■ 보호관 제작 사양

▣ 바르게 사용하기

•	� 사용 온도 및 조건에 적합한 온도계를 선정하십시오. 

•	 적합한 보호관을 설치하여 사용하십시오. 

•	 운반, 설치, 사용 시 충격을 가하지 마십시오. 

•	 온도계가 수평, 수직이 되도록 설치하십시오. 

•	 증기, 유독가스, 부식성 물체가 있는 장소는 피하여 주십시오. 

•	 사용온도에 따라 지시부가 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오. 
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