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1. 시험 개요

본 시험은 의뢰자의 요구에 따라서 의뢰자가 제시한 규격과 시험시료로 실시 하였음.

2. 시료

2.1 내용

1) 의 뢰 자 : (주)와이즈산전

2) 제 조 자 : (주)와이즈산전

3) 제 품 명 : Extension lead wire Thermocouple and RTD

4) 모 델 명 : R300 Series(General Head Type)

5) 제조번호 : # 1, # 2

6) 시 료 수 : 2 EA

2.2 시료 사진
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3. 시험 절차

시험 절차는 다음 두 가지 절차 중 택일 진행.

3.1 동작 시험 절차

3.2 비동작 시험 절차

4. 시험 조건 및 시험 결과

초기 성능 검사

시료 Power On

동작 시험

시험 완료

초기 성능 검사

시료 Power Off

동작 확인

시험 완료

비동작 시험
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4.1 IP6X

의뢰자 (주)와이즈산전 담당부서 신뢰성 시험팀

제품명 Extension lead wire Thermocouple and RTD 시험요원 이 현 우 (☏ 031-240-6614)

모델명 R300 Series(General Head Type)

시험일자 2017. 12. 21.

제조번호 # 1

시험규격/

방법
IEC 60529 : 2013

Degrees of protection provided by enclosures
Page 2

(1) 시험 조건

1) IP 등급 : IP6X

2) 시험시간 : 8 h

3) 감 압 : 최대 감압이 2 kpa (20 mbar)

4) 시료상태 :① 비포장 상태 ② 비동작 상태

5) 점검시간 : 시험 후 확인

6) 시 료 수 : 1 EA

(2) 시험 장비

기 기 명
제조회사 및

형식
기기 번호

차기 교정

예정 일자
교정 기관

Dust 챔버
대경엔지니어링
DOC-300DSEM

DOC-11-43-
10DSEM

N/A N/A

온도지시계
HANYOUNG
KX9N-SENA

825110 2018.02.23. SICT

압력조절계
SENSORTEC

KP-21N
1107048 2018.02.26. SICT

질량유량계 XFM47 440070-1 2018.04.25. DDHT

(3) 시험 결과

점검 항목 시험 결과

-. 시료 내부 분진 침투 확인.
시료 내부 분진 침투 없음.

(Page 9 참조.)
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(4) 시험사진
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4.2 IPX5

의뢰자 (주)와이즈산전 담당부서 신뢰성 시험팀

제품명 Extension lead wire Thermocouple and RTD 시험요원 이 현 우 (☏ 031-240-6614)

모델명 R300 Series(General Head Type)

시험일자 2017. 12. 27.

제조번호 # 2

시험규격/

방법

IEC 60529 : 2013
Degrees of protection provided by enclosures Page 2

(1) 시험 조건

1) I P 등 급 : IPX5

2) 방 수 율 : 12.5 L/min ± 5 %

3) 분무거리 : 노즐에서 시료 표면까지 (2.5 ~ 3)m

4) 시험시간 : 3 min (전, 후 양 측면 45 s)

5) 시험포인트 : 총 4 포인트(전면, 후면, 양 측면)

6) 제품상태 :① 비포장 상태 ② 비동작 상태

7) 점검시간 : 시험 후 확인

8) 시 료 수 : 1 EA

(2) 시험 장비

기 기 명
제조회사 및

형식
기기 번호

차기 교정

예정 일자
교정 기관

터빈유량계
Blancett
110-875

082905362 2018.03.30. DDHT

STOP WATCH KS-201 0704771 2019.07.06. SICT

(3) 시험 결과

점검 항목 시험 결과

-. 시료 내부 물 침투 확인
시료 내부 물 침투 없음.

(Page 9 참조.)
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(4) 시험사진
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※ 부록1. 시험 결과 사진
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1. IP6X : 시료 내부 분진 침투 없음.

2. IPX5 : 시료 내부 물 침투 없음.

끝.
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