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제품 구입 감사 안내문 

㈜오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 

먼저 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오. 

본 기술지원 매뉴얼은 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 

사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오. 
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기술지원 매뉴얼 안내 

 기술지원 매뉴얼의 내용을 충분히 숙지한 후에 제품을 사용하여 주십시오. 

 기술지원 매뉴얼은 제품 기능에 대해 자세하게 설명한 것으로, 기술지원 매뉴얼 이외의 

내용에 대해서는 보증하지 않습니다. 

 기술지원 매뉴얼의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다. 

 기술지원 매뉴얼은 제품과 함께 제공하지 않습니다.                                    

당사 홈페이지(www.autonics.co.kr)에서 다운로드 하여 사용하십시오. 

 기술지원 매뉴얼의 내용은 해당 제품의 성능 및 소프트웨어 개선에 따라 사전 예고없이 

변경될 수 있으며, 업그레이드 공지는 당사 홈페이지를 통해 제공해 드립니다. 

 당사에서는 기술지원 매뉴얼의 내용을 조금 더 쉽게, 정확하게 작성하고자 많은 노력을 

기울였습니다. 그럼에도 불구하고 수정해야 될 부분이나 질문사항이 있으시면 당사 

홈페이지를 통하여 의견을 주시기 바랍니다. 

http://www.autonics.co.kr/
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기술지원 매뉴얼의 공통 기호 

기호 설명 

 
해당 기능에 대한 보충 설명 

 
지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망 사고의 위험이 있는 내용 

 

지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 
내용 

 해당 기능에 대한 예시 

※1 주석 설명 표시 
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1 시스템 구성 

1.1 버전 기준 

소프트웨어  버전  비고 

DAQMaster Free V 2. 0. 3  — 

Ms Windows  Windows 7  — 

1.2 연결 구성도 

 
 

1.3 통신 케이블 결선도 및 연결제품 

제품군 모델명 비고 

통신 컨버터 SCM-US48I — 

온도조절기 TK4M-B4CR — 

 

SCM-US48I 케이블접속 TK4M 

RS 485 (A+) 
 

RS 485 (A+) 

RS 485 (B-) RS 485 (B-) 
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2 접속방법 

2.1 접속방법 

1st 지원디바이스 리스트를 선택 후, 접속할 기기를 선택합니다. 

          
 

2nd DAQ 인터페이스 창에서 RS-232 를 선택합니다. 
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3rd 내 시스템에서 RS-232 를 선택한 후, 속성에서 통신 설정을 접속할 디바이스와 
동일하게 설정합니다. 

 
 

4th 연결을 선택하고, 내 시스템에서 유닛 어드레스 스캔을 선택합니다. 
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5th 유닛 스캔을 아래의 순서와 같이 합니다. 접속이 안된 경우에는 스캔한 유닛에 제품이 
생성되지 않습니다. 

 
 
6th 모든 파라미터 읽기를 선택합니다. 

 
 

* 연결 실패 시 다음 사항들을 점검해 주시기 바랍니다. 
  1) 통신 배선 점검 

  2) 통신 Port 점검 

3) 디바이스 국번 및 통신 설정 점검 

활성화 

비활성화 
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2.2 모니터링 

1st [도구] – [I/O 리스트] 를 선택합니다. 

 
 

2nd DAQ 리스트에 추가를 선택하면 DAQ 리스트에 태그 목록이 추가됩니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2 접속방법 

© Copyright Reserved Autonics Co., Ltd.  17 

3rd [도구] – [런타임 화면]을 선택한 후, 이용할 런타임 화면을 선택합니다. 

 
 

4th 런타임 화면에 태그 추가 후 실행을 클릭하면 모니터링을 시작합니다. 
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2.3 데이터 로그 

1st 연결이 된 상태에서 [실행]을 선택합니다. 

 
 

2nd 로그를 시작하고자 하는 시점에서 [로그]를 선택합니다 

 
 

3rd 로그를 정지하고자 하는 시점에서 [로그정지]를 선택합니다. 

 
 

4th 저장할 데이터 양식을 선택한 후, [확인]을 선택합니다. 

 
* ddf file –  DAQMaster 로 데이터 분석이 가능한 형식 

* csv file – 텍스트 데이터 파일 형식 

참고) ‘로그데이터 예약’ 기능이 지원되며 아래의 경로에서 예약할 수 있습니다. 
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